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EMPRESA




Valores 4y Misién
de Delta Overiap

Delta Overlap es un proyecto
de empresas nacido en diciembre
de 2013y creado por Delta Spa.

Delta spa nace en 1972 fabricando
suelas de caucho y sistemas de
poliuretano, y hoy en dia es lider
del mercado mundial con
competencias especificas en
Su sector.

La misién de Delta Qverlap
es desarollar la tecnologia
OVERLAP para el mercado de
[as puertas de garaje y expandir
[a utilizacion de cierres técnicos
en todo el mercado.

Los mnecesidades
de |los clientes
en primer lugor




Delta Overlap es un punto de
referencia en cierres residenciales
de alta gama, con una produccion
dedicada al producto OVERLAP
con un equipo de trabajo
altamente cualificado

Nuestro equipo:
un valor anadido




PATENTE




OVERLAP es una puerta innovadora
por su sistema de apertura original
que no necesita rieles en el techo y
reduce a la mitad el espacio interior
ocupado en el garaje. El estandar
constructivo de la puerta Overlap
tiene el motor en la viga superior del
marco de la puerta.

El funcionamiento de Overlap: la
puerta se levanta, se dobla por la
mitad, rueda debajo del techo, se
divide en dos con la inferior que se
desliza bajo la mayor.

Puerfos de gargje
con fecnoloqgio patentfada
por Overlap



PUERTAS DE GARAJE TRADICIONAL

1 Rieles en el techo

El movimiento deslizante vertical
hace que la puerta, cuando esta
abierta, se extienda paralela al
techo utilizando rieles que son
siempre visibles, estan fijados al
techo, también cuando la puerta
esta cerrada.

2 Motor visible

Con la motorizacion tipica el motor
esta puesto en el techo asi que
ocupa mucho espacio en el gargje.

3 Sistema de resortes

Esta equilibrado con un sisterma de
resortes que estd dimensionado
para ciertos ciclos de trabajo en
condiciones optimas y estd sujeto
a estrés y desgaste.

4 Estetica

La conformacion en diferentes
paneles horizontales hace que se
utilicen bisagras y utensilios de
hierro a la vista en el lado interior.




PUERTAS OVERLAP

1 Sinrieles en el techo

Caracteristica principal que hace que
Overlap sea Unica. Gracias a su bastidor
autoportante y a la puerta que se abre
en dos secciones deslizantes, overlap
no necesita rieles en el techo.

2 Motor oculto

Completamente escondido en el
bastidor superior del marco de la
puerta, no necesita rieles deslizantes
y no reduce la luz de paso.

3 Sistema de contrapesos

El sistemna mecanico estd equilibrado
por dobles contrapesos, asi que el
desgaste de las piezas se reduce al
minimo.

4 Estetica

El innovador estilo de construccién
hace que se pueda lograr una estética
muy limpia en ambos lados y se
puedan crear solucciones Unicas vy
personalizadas.




designesla
sintesis del rigor,
la estetica y la
funcionalidad

El cuidado de los detalles, la
tipologia de la construccion, la
amplia gama de soluciones
estéticas y acabados permiten
lograr un resultado exterior lleno
de personalidad, que se adecUa a
cada tipologia de vivienda.

El design italiano es un valor
anadido indiscutible que hace que
la puerta Overlap sea Unica. Su
encanto, belleza, estética y
elegancia le dan exclusividad.




Mds
espacio
S fu
espacio

La atencién a los detalles es aplicada
tanto al exterior como al interior.
Sin rieles en el techo, el motor
escondido, la estructura mecanica
pintada en blanco o gris antracita
crea un resultado estético agradable
y elegante dentro del garaje. El lado
interior de los paneles esta pintado
en blanco; bajo pedido los paneles
pueden ser personalizados.

€l espacio que
crea una excelente
impresion

El innovador sistema Overlap reduce
el espacio ocupado con la puerta
abierta. Con Overlap se puede
obtener el mejor uso del espacio del
garaje interior y se optimiza la luz
de paso, tanto en altura como en
anchura. Con la puerta abierta, la
altura de paso es solo 200mm mas
baja que la altura del techo. Overlap
es la solucion ideal si tienes techos
inclinados, abovedados, con vigas
rebajadas y paredes laterales
curvadas y oblicuas.
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Mucho espacio
U comodidad

Ideal para garajes poco profundos
y aperturas al borde de la calle



Eficiencia
energética

El motor de Overlap tiene un control totalmente electrénico y se commbina
con una mécanica de contrapeso. Esta combinacion le permite optimizar el
consumo energético. Overlap logra un excelente rendimiento de sellado contra
agentes atmosféricos aire-agua-viento y garantiza altos estandares de
aislamientos acuUsticos tanto en la fases de apertura y cierre de la puerta
como contra el ruido exterior.

Consumos
reducidos U

Sislaomiento
termico

TRASMISION TERMICA
hasta U=1.50 W/m2K*

*valor obtenido con puerta ciega
instalacion sobre luz.



sequridad,t__l
fecnologia

Sistema

de cierre de
sequridoad

Sistema

de sequridoad
anfioploastoamiento

ApPppPp para
I0S Android

Certificacion
segqdn lo Nnorma
UNIENI 1627
Closse di
resistenza (RC) =2

Overlap alcanza altos estandares de
seguridad. El sistema de cierre de
rosca mecanico asegura un cierre
Unico y antirrobo. El motor Overlap
permite cualquier conexion a
sistemas de alarma y domotica. El
sistema de control amperimetrico
en las fases de manipulacion vy la
posibilidad de insertar fotocélulas
en los lados interior y exterior le
conferien estandares absolutos de
seguridad pasiva

El mantenimiento del motor y de la
tarjeta electrénica esta hecho por
centros autorizados Overlap a traves
de una APP desarollada para Delta
Overlap

La puerta Overlap ha pasado las
pruebas de certificacion antirrobo
seglun la norma UNI EN 1627
llegando a la clase de resistencia
(RC)=2

La certificacion es valida para todos
los tamarnios disponibles en la lista
de la gama Overlap, con paneles
aislados de dobles hojas, de espesor
40mm.




Paro los Que Quieren
el estilo ifalieono puro




Soluciones

Misidn
posible

Con Qverlap se pueden realizar innumerables
posibilidades de personalizacién para mejorar
el proyecto inicial. El sistema Overlap se
puede aplicar en un entorno diferente del
garaje, donde el uso de una apertura técnica
se combina con una necesidad estética y la
optimization del espacio

personaliZzadas

El innovador sistema de apertura de Overlap
combinado con la utilizacién de diferentes
materiales aplicado al garaje hace que se creen
soluciones personalizadas que se adaptan a los
requisitos especificos del cliente.



Overlap
escucho tus
ideas, realizo
tus proyectos







Modelos
PLANA

Overlap Plana realiza soluciones esteéticas
que hacen que la puerta overlap esté llena
de personalidad con un resultado del maximo
rigor y limpieza. Overlap Plana est3
disponible en superficies WOOD, COLOR,
MATERIAL en diferentes colores y acabados
y en la exclusiva version FULL GLASS.




OVERLAP FULL GLASS, hecha con vidrio de
seguridad, define un espacio dedicado a aquellos
que aman ser abrazados por la luz. OVERLAP
FULL GLASS es una puerta completamente
realizada en vidrio con un acabado transparente
o0 satinado, es pura iluminacién que acaricia y
envuelve a quienes viven todo su espacio.

FULL

LASDS

Mod. PLANA - Full Glass - Vidrio transparente
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Mod. PLANA - Color - 713 Metal

La superficie COLOR proporciona
soluciones modernas y le da un
toque de personalidad con los
diferentes colores disponibles.
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La superficie WOOD exalta la calidez de la madera
con soluciones clasicas y vetas sofisticadas.

Mod. PLANA - Wood - 770 Yale Oak
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La superficie MATERIAL crea
una solucion innovadora con un
marcado impacto estético que
recuerda a relucientes rocas
volcanicas de fuego, a las
variantes cromaticas del Corten
y 3 otros acabados disponibles.

M ———

Mod. PLANA - Material - 0794 Patina Bronze
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Modelos creados para
lo comodidad de ftu viviendas



NModelos
CLASICOS

Overlap Classic crea soluciones
lineales que hacen que la puerta
OVERLAP se pueda aplicar a cualquier
tipologia arquiteténica, moderna o
tradicional con una amplia gama de
superficies y colores que crean un
resultado estético Unico.




La combinacion de paneles sin ranuras confiere
a esta puerta un efecto refinado y minimalista.

Mod. AIR - Slightgrain - RAL 7016 Gris Antracita



WIDE

En el modelo WIDE, a profundidad de la ranura
acentua el dibujo de la puerta, confiriendole
un caracter definido.

Mod. WIDE - Woodgrain - RAL S016 Blanco Trafico



La creacion de multiples ranuras en
el mismo panel mejora el disefio de
esta puerta.

Mod. SOUND - Woodstyle - Pintura media con doble manija



La particular fabricacién de los
paneles le confiere a la puerta una
personalidad distinta.

WAV &

Mod. WAVE - Smooth - RAL 9016 Con doble manija



La elegancia atemporal de los
rectangulos hace que esta puerta
sea adecuada también a los
contextos mas clasicos.

Mod. BOX - Woodtsyle - Pintura clara



.—
Puertoas

Bosculantes
Overbas




o puertfo para
Qaragaje

basculante de
Deltae Overlap

Todos las
venfajas de

OVERLAPRP

Motor escondido

No necesita rieles
en el techo

Mecanica de
contrapesos

Certificacion
Antirrobo RC=2*

Factible en toda la estetica
de Overlap de la gama
Plana y Clasica.

* |a certificacién antirrobo no es
valida con puerta de acceso peatonal
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Vista
iNnterior

MAS
La posibilidad de la puerta paso de hombre
con bisagras retractiles y umbral rebajado.

Umbral Bisogros
rebajodo retractiles
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Tipologio de instalacién
(overiap-overbas)

Puerto con badidor en luz

Esta tipologia de instalacion se hace en el caso de que tengamos un hueco tipo tunnel, seria sin listones laterales y sin
dinteles. Este es comun sobretodo en el caso de remplazamiento de puertas preexistente. Gracias al bastidor autoportante,
delta overlap puede ser fijada directamente a [a pared sea a los lados o arriba, sin necesidad de otros elementos adicionales
(ex: tubos). Los cubrecables opcionales bajo pedido permiten una cobertura completa

Puerto con bastidor sobre luz

Esta tipologia de instalacion se hace en el caso de que el hueco tenga barras laterales y un espacio libre en el area de
arquitrabe. En este caso, la puerta esta anclada a la pared frontal y puede aprovechar al maximo la luz que pasa. Esta
solucién es preferible ya que permite un mejor aislamiento del compartimento del garaje que el entorno externo.




Dimensiones

Overlap y overbas siempre estan realizadas a medida, tanto en ancho como en alto, con pasos
de 50mm o 10mm (opcional). Overbas, en la version con desbordamiento. Es factible para un
tamano maximo de 3970 mm para 2680 mm. Diferentes tamarios son factibles bajo pedido.

P L

2680 [--====mmmmmmm = boenmmneneees :

2130

\ 4

2020 4770 5270

Tabla dimensional Modelos Clasicos: medidas bastidor exterior (mm).

H
A

2680 |-----=m==mmmmmmm oo :

2580 |- -mmmmmmmmm e ; i

2130 i i -
2020 3270 4270

Tabla dimensional Modelos Plana: medidas bastidor exterior (mm)

Full glass factible hasta ancho 3270 x alto 2580 mm

Color Wood Material hasta ancho 4270 x alto 2680mm
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COLORES
Y ACABADOS




AcCcaoabodos Modelos Clasicos

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE Y WOODSTYLE PLUS

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE Y WOODSTYLE PLUS

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE Y WOODSTYLE PLUS

SMOOTH

WOODGRAIN, WOODSTYLE
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WOODGRAIN

Superficie que asume las anchuras y el movimiento de la madera,
un acabado clasico y eterno.

SMOOTH

Superficie lisa y luminosa que realza el color y el caracter de la
puerta.

SLIGHTGRAIN

Superficie lisa pero con una ligera textura que atribuye al color
un caracter moderno.

WOODSTYLE

Superficie lisa de pelicula que recoge los colores vy el veteado de
la madera para aquellos que buscan ambientes calidos y naturales.

WOODSTYLE PLUS

Superficie lisa prepintada que recoge los colores y los surcos
de la madera tanto en el exterior como en el interior del panel.

Smoofh - Slightgrain - Woodagrainm

La Puerta Overlap y Overbas pueden ser realizadas en todos los colores RAL o colores fuera de gama (opcional)

9016 Blanco 7035 Gris 9002 Blanco 7040 Gris 9006 Aluminio 5003 Azul
Trafico Luminoso Grisaceo Ventana Blanco Zafiro

6005 Verde 3003 RDJO 6009 Verde 7016 Gris 8016 Caoba 8019 Pardo

Musgo Abeto Antracita Grisaceo
Wooddgyle Woodshyle Plus
Pintura clara Pintura media Pintura media Pintura clara Pintura media

oscura
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AcCcabaodo Modelo s Plana

Los acabados Color, Wood y Material

disponibles aun en lineas verticales.

819 Bianco 414 Sabbia 1886 Giallo 1885 Rosso 450 Verde Lauro 713 Metal 871 Grigio Scuro 879 Grigio Grafite
416 Beige 1810 Grigio 421 Black 0066 Sand 0753 Cool Grey 0645 Tobacco 0741 Birch Grey
Autunno Medium
748 Bamboo Dark 759 Bamboo 634 Limba Noir 770 Yale Oak 778 Rovere 780 Rovere 0161 Light Afro 5171 Polar Oak
Gardena Gurbundi

Full Gloass

0922 Amazon 0925 Butterfly 0932 Akro Terra

Materiol

Vidrio Transparente Vidrio Satinado

Bronze
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ACCESORIOS
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Control
cuatro c

Teclado
canales
dable c
radio o

Luces i




Modulo GSM para apertura
y cierre remoto

Ventana fija con marco de
aluminio y doble vidrio de
seguridad

Ventana fija con placa
de policarbonato con
marco de plastico

Rejilla rectangular de
ventilacion de plastico

Rejilla rectangular de ven-
tilacion de aluminio
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Seccidn
Técnics




Loas Soluciones Overlap

Garaje con paredes curvas Garaje con paredes oblicuas

Nivel
de piso
terminado

Nivel
de piso
terminado

Garaje con techo inclinado Garaje con obstaculos en el techo
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INSTALACION SOBRE LUZ

Seccion horizontal - general Seccion horizontal - detalle
125
15 110 50
largura agujero pared "X+30" 25
15 largura bastidor exterior "X" 15 >
110 largura bastidor interior "X-220" 110 »
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Seccion vertical - general Seccion vertical - detalle
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INSTALACION EN LUZ, PUERTAS SECTORES A-B-C-D ( SIN TUBOS)

Seccion horizontal - general Seccion horizontal - detalle

125

15 110 50

largura agujero pared "X+30"

15 largura bastidor exterior "X" 15
110 largura bastidor interior "X-220" 110
25| largura de paso "X-270" 25
. aura de p . 53503050

Seccion vertical - general Seccion vertical - detalle
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altura agujero pared "Y+20"
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INSTALACION EN LUZ, PUERTAS SECTORES E-F-G-H-I (CON TUBOS)

Seccion horizontal - general

Seccién horizontal - detalle

largura tubular "X+80"

largura agujero pared "X+30"

15

largura bastidor exterior "X"

110

largura bastidor interior "X-220"

25|

largura de paso "X-270"

125
110 50
25
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70

Seccion vertical - general

Seccién vertical - detalle
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TRAYECTORIA Y ANCHURAS OVERLAP
medidas en mm

2200
2000
1800
1600
1400
1200

Nivel

de piso
rminado

te

exterior paso
bastidor de luz




TRAYECTORIA Y ANCHURAS OVERBAS - Desbordante

medidas en mm
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OVERBAS DESBORDANTE CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL
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TRAYECTORIA'Y ANCHURAS OVERBAS - No desbordante

medidas en mm
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OVERBAS NO DESBORDANTE CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL




ESTANDAR CONSTRUCTIVO

* Bastidor perimetral en chapa de acero prensada y doblada
de 2mm pintada a polvo como RAL 9016/ral 7016

¢ Sistema de contrapeso lateral doble

o Puerta compuesta por paneles sandwich en espuma
de poliuretano, espesor 40mm, dispuestos horizontalmente
y unidos mecanicamente

* Junta de goma EPDM inferior con perfil en forma de gota

¢ Junta perimetral de goma anti aplastamiento EPDM
para que no pase el agua y el aire

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Puerta seccional que se abre en dos secciones que
se deslizan una entre otra (Overlap). Puertas basculantes
con apertura de una sola hoja (Overbas)

° Trasmision térmica U=1.50 W/m2K (valor térmico
obtenido en la puerta completamente ciega con pose
sobre luz)

© Excelente rendimento de sellado de aire/agua/viento
y de insonorizacion

* Motor OverMotion 2018 puesto en el marco superior
del bastidor. En el caso de puerta de garage
ciega que no tiene acceso secundario, es necesario
pedir la manilla, que esta disponible cdmo accesorio.
Todos los receptores y controles remotos estan disponibles
como accesorios bajo pedido

Revendedor delta overlap




GARANTI

Ademas de la garantia legal de 2 afios,
Delta overlap protege a sus clientes en el tiempo ofreciendoles
una garantla comercial adicional para un total de:

10 anos

en la estructura de metal

5 anos

en el exterior del panel de los modelos Plana y
sobre el acabado Woodstyle Plus

De acuerdo con lo establecido en las condiciones de ventaDelta Overlap

y en el manual de instalation y uso y mantenimiento

DELTA OVERLAP SRL con el objetivo de mejorar la calidad de sus puertas, se reserva el derecho de realizar cambios
en el producto en cualquier momento con el fin de salvaguardar la satisfaccion de sus clientes. Las imagenes en este
catalogo tienen el solo proposito de representar el producto y son indicativas y no vinculantes.
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