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Werte und Ziele
von Delfe Overlap

Delta Overlap ist ein industrielles
Projekt von Delta AG, welches
im Dezember 2013 zu Stande
gekommen ist.

Die Delta AG wurde im Jahr 1972
gegrundet und spezialisierte sich
in der Bearbeitung und
Herstellung von Kunststoffen.
Heute gehért die Firma zu den
Markt-Leadern und verfigt Uber
tiefgrondiger Erfahrung und
verschiedenen Kompetenzen in
diesem Sektor.

Das Ziel von Delta Overlap
ist es die Technologie von
OVERLAP weiterzuentwickeln
um sie auf den gesamten
Sektor der Garagentor-
Industrie zu erweitern.

Die WUNsche
der Kunden
an erster Stelle



Delta Overlap ist ein Anhaltspunkt
im Sektor der hochwertigen
Garagenabschlisse. Dank einem
Team von qualifizierten
Arbeitskraften und einer eigens
vorgesehenen Produktion firs
Produkt OVERLAP, steht der
Qualitat nichts im Wege.

UnNnser Team:
unser Wertstuck




PATENT




OVERLAP ist ein innovatives
Garagentor, da es Uber ein
spezielles Offnungssystem verfigt,
welches die Notwendigkeit von
Deckenlaufschienen vermeidet.
Somit ermdglich dieses Produkt
eine erhebliche Platzersparnis was
die Einbautiefe anbelangt. Der
konstruktive Standard von
OVERLAP sieht eine unsichtbare
Automatisierung vor, die in der
horizontalen Traverse Uber dem
Torblatt integriert ist.

Dies ermdglicht es Platz zu sparen,
optisch stérende Kabel zu
verstecken und den Motor vor
auBeren Einflissen zu schitzen.
Die Funktion von OVERLAP ist
schnellstens beschrieben: das
Torblatt wird vom Motor
aufgehoben, biegt sich in der Mitte
zusammen, der obere Fligel dreht
sich unter den Dachboden, der
untere Fligel schiebt sich unter
den oberen Fligel hinein.

Garagenftore mit
pafentierter
Technologie Overlap



HERKOMMULICHES CARAUENTOR

1 Deckenlaufschienen

Die Bewegung des Torblatts unter die
Decke erfolgt durch ein System von
horizontalen und vertikalen
Laufschienen sowie Torsionsfedern,
die auch bei geschlossenem Tor in
Sicht bleiben.

2 Deckenantrieb

Diese Automatisierung sieht eine
Schiene vor, die sichtbar an der
Garagendecke fixiert werden muss,
was schlecht aussieht und viel Platz
einnimmt.

3 Torsionsfedern

Damit das Tor korrekt in den
Laufschienen lauft muss das Gewicht
des Torblatts durch Torsionsfedern
ausgeglichen werden. Dies fuhrt zu
Verschleiss, Notwendigkeit von
Wartungen und kostspieligen
Reparaturen.

4 Astethik

Die Aufteilung in einzelne Torsektionen
bendtigt Scharniere und Laufrollen,
die an der Innenseite komplett in Sicht
bleiben.




OVERLAP TOR

1 Keine Deckenlaufschienen

Die schienenlose Mechanik von
Overlap ist wohl die originellste
Eigenschaft dieses Tors. Das System
ist komplett freitragend und verleiht
dem Tor eine auferordentliche
Astethik sowie die Garantie einer
sensazionellen Platzersparnis.

2 Unsichtbarer Motor

Die in der oberen Traverse integrierte
Automatisierung bendtigt keine
Schienen und Gestange in Sicht, liegt
geschitzt in ihrer eigens vorgesehenen
Abdeckung und verschwendet keinen
unnotigen Platz.

3 Gewichtsausgleich
durch Gegengewichte

Das mechanische System zum
Gewichtsausgleich des Torblatts erfolgt
bei OVERLAP mittels Gegengewichten,
die sich in den seitlichen Kastenprofilen
befinden. Die Verschleifteile sind somit
nur aufs minimal Notwendige reduziert.

4 Astethik

Durch die innovative Tortypologie von
OVERLAP wurde eine saubere Astethik
sowohl auf der Innenseite, als auch auf
der Auf3enseite erzielt. Zudem konnen
personalisierte Ldsungen nach
Kundenwunsch gefertigt werden.




Das Overlap-Design:
die Synthese

von Prazision,
Schonheit

und Funktionalitat.

Die Liebe zum Detail, die innovative
Technologie und die zahlreichen
Gestaltungsmoglichkeiten verleihen

OVERLAP ein Erscheinungsbild mit
einer ganz eigenen Persdnlichkeit.
Das Tor [3sst sich auf einfachster
Weise in jede Gabaudetypologie
einbinden. Das italienische Design,
die 3stethische Schonheit, die Eleganz
der Torbewegung sowie die zahlreichen
Personalisierungsmadglichkeiten
machen das Overlap-Tor zu Etwas
einzigartigem.




B - SID&E

Mehr Raum FUr ihren reaum

Die Pflege der Details wird auch an

der Innenseite weitergefUhrt. Die

unsichtbare Automatisierung, die

Absenz von Laufschienen, die

mechanische Struktur in Weif3 oder CLASSIC
Anthrazit und die inneren, weif3en INNENSEITE
Paneele (knnen nach Kundenwunsch

farblich angepasst werden) verleihen

Ilhrer Garage eine gepflegte und

einzigartige Astethik.

Mehr Platz
sieht gut aus

Das innovative System von
OVERLAP verringert die Einbautiefe
auf die Halte im Gegensatz zu einem
herkdmmlichen Sektionaltor und
minimiert auch den Platzbedarf in
der Hohe und auf den Seiten. Mit
dem Overlap-Garagentor nutzt man
den Raum, den man zur Verfigung
hat optimal aus und verfigt Uber die
maximal mogliche Durchfahrtslichte,
die Ihre Garage bietet. Der Platzbedarf Nf,‘\’.VN%\.AS“é?TgO
von OVERLAP im oberen Bereich
beschrankt sich auf nur 200 mm
zwischen der lichten Durchfahrtshéhe
und dem Dachboden. OVERLAP ist
also die perfekte Losung fir Garagen
mit schragem Dachverlauf,
herunterragenden Tragern, schragen
Seitenwanden oder mit bogenférmigen
Wanden.

NEW PLANA 75
INNENSEITE
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Viel Platz
bei hohem Comfort

Ideal fiir Garagen mit geringer Tiefe und Offnungen,
die unmittelbar einer Straf3e angrenzen.



EnNnergetische
Effizienz

Die Motorisierung von OVERLAP wird Komplett elektronisch gesteuert mit
einer Gegengewichtsmechanik. Diese kimbination reduziert die Widerstande
und minimiert somit den Stromverbrauch. Die umlaufenden Dichtungen
von OVERLAP garantieren zudem eine optimale Abdichtung gegen Wasser,
Staub, Luft und auch Larm.

Reduzierter
Stromverbrauch

Thermische
Isolierung

WARMEDURCHGANGSWERT
biszu U =1,30W/m2K" (New Plana 75)

WARMEDURCHGANGSWERT
bis zu U =1,50W/m?K’(Classic, New Plana 40)

*Wert wird mit Torblatt ohne Fenstern und
Montage hinter der Laibung erreicht



Sicherheit
und
Technoloqgie

EiNbruchhemmendes
Verschlusssystem
Fingerklemmschutz

App fOr
los-AnNndroid

Zerfifizierung
Nach der Norm

UNI EN 1627
Widerstfondsklasse
(RC] =2

OVERLAP erreicht einen
beachtlichen Sicherheitslevel. Das
Verschlussystem mit mechanischen
Schliefzapfen garantiert eine
exzellente Leistung gegen
Einbruchsversuchen. Zudem verfigt
die Automatisierung von OVERLAP
Uber die Anschlussmdglichkeit von
jeglicher Art von Zutrittskontrollen
oder Alarmanlagen.

Die Automatisierung wird in der
Bewegungsphase durch ein
amperometrisches System
Uberwacht, das in Kombination mit
internen und/oder externen
Fotozellen eine optimale passive
Sicherheit for Personen und
Fahrzeugen ermoglicht.

Die Diagnostik des Motors und der
Steuerkarte erfolgt durch qualifizierte
Overlap-Servicetechniker, die anhand
einer eigens entwickelten Phone-
App alle wichtigen Parameter des
Tors ablesen und einstellen kénnen.

Das Overlap-Tor hat die notwendigen
Tests fur die Zertifizierung nach der
Norm UNI EN 1630 positiv bestanden
und die Widerstandsklasse (RC)= 2
erreicht.

Die Zertifizierung ist fUr alle Tore mit
ausgeschaumtem Paneel und for
allen Torgrofen der Preisliste giltig.




FuUr die Liebhaoaber
des ifalienischen Stils



Mission
Possible

OVERLAP bietet zahlreiche Moglichkeiten
das eigene Tor zu personalisieren und an die
subjektiven Erfordernisse anzupassen. Jedes
Garagenprojekt wird durch dieses Torsystem
aufgewertet und funktional sowie dstethisch
gepragt. Overlap-Tore finden auch auf3erhalb
von Garagen Anwendung, wo technische
Abschlisse mit Stil, Top-Eigenschaften und
Platzoptimierung gebraucht werden.

Personalisierfte

Losungen

Das innovative Offnungssystem von OVERLAP
in Kombination mit verschiedensten
Verkleidungsmaterialien ermdglichen eine exakt
auf den Kunden abgestimmte Torldsung.



Overlap
berucksichtigt
deine Ideen
und verwirklicht
dein Projekt







NModell
PLANA

Overlap Plana ermoglicht astethische
Losungen, die das Tor reich an Personlichkeit
und Rationalitdt machen. Das Ergebnis:
saubere Linienfihrung und atemberaubender
Effekt. Das Modell Plana gibt es in den
Versionen WOOD, COLOR , MATERIAL
FULL GLASS UND PIETRAVERA




OVERLAP FULL GLASS: gefertigt mit
Sicherheitsglas. Die beste Lésung zur
Abgrenzung von Lokalen bei denen ein hoher
Lichteinfall eine wesentliche Rolle spielt.
Das Torblatt von OVERLAP FULL GLASS
ist komplett aus Glas und sowohl in klarer,
als auch in satinierter Ausfihrung zu haben.

FULL
LASDS

Mod. PLANA - Full Glass - Klares Glas

20



Mod. PLANA - Color - 713 Metal

Die Variante COLOR Uberzeugt
durch ihrer schlichten Optik, die
jedoch durch verschiedensten
Farben, einen Hauch Modernitat
ins Gebdude bringt.

21



Das Overlap WOOD unterschtreicht die Warme
und die Traditionalitdt des Holzes. Diese
Overlap Variante legt grofen Wert auf die
klassische Optik und auf die realistische
Nachahmung der Holzoberflache.

Mod. PLANA - Wood - 770 Yale Oak

22



Die Variante MATERIAL hebt
sich markant von den
konventionellen Toren ab und
kreirt eine starke Verbindung
zwischen Gebdude und Natur.
Vo Torblatt mit Natursteinoptik
Uber die Vulkansteinoptiken bis
hin zur zerrosteten Corten-
Optik: Ihrer Kreativitat und
Naturliebe werden keine
Grenzen gesetzt.

M ———

Mod. PLANA - Material - 0794 Patina Bronze
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Mod. PLANA - Pietravera - Themis

Die Oberflache “Pietravera” bietet,
dank ihrer “nattirlichen Schonheit”,
ein angenehmes astethitiches Effekt

24



NModell
CLASSIC

Overlap Classic bietet Torlésungen fr jeden
Geschmack und jedem Architekturstil.
Verschiedene Paneeloberflachen, Farben
und Griffgarnituren erméglichen eine freie
Torgestaltung. Ob moderne Architektur
oder traditionelles Wohnhaus, es wird
immer ein passendes Overlap Classic fur
Ihr Haus geben.




AlR

Die Oberflache mit Paneelen ohne Mittelsicken
verleiht dem Tor eine minimalistische und
raffinierte Optik.

Mod. AIR - Slightgrain - RAL 7016 Anthrazitgrau



WIDE

Durch den markanten Mittelsicken auf der
Oberflache der WIDE Variante wird die
Horizontalitat des Torblatts unterstrichen.

Mod. WIDE - Woodgrain - RAL S016 Verkehrsweif3



Mehrere Sicken auf dem Paneel
verleihen der SOUND Variante
einen eleganten Look.

Mod. SOUND - Woodstyle - Mittlerer Ton



Die spezielle Microprofilierung
des WAVE-Paneels macht diese
Torvariante zu einem sehr
originellen Produkt.

WAV &

Mod. WAVE - Smooth - RAL 9016 mit doppeltermn Griff



Der Highlander unter den Toren ist auch
bei Overlap zu haben. Die BOX Variante
mit ihrer unverwechselbaren Kassetten-
Optik ist vor allem fUr die klassischen
Umgebungen sehr interessant.

Mod. BOX - Woodtsyle - heller Ton



Kipptore
Overbos




dos Kipptor von
Delfo Overlap

Alle Vorteile von

OVERBAS

Unsichtbarer
Motor

Keine
Deckenlaufschienen

Mechanik mit
Gegengewichten

Einbruch-
Widerstandsklasse
RC=2*

In allen OVERLAP- Optiken
der Serien Plana und Classic
verfigbar.

*Die Zertifizierung RC2 ist mit
integrierter Schlupftir nicht goltig.
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DAZU

Die Mdoglichkeit eine Schlupftir mit
Niedrigschwelle und verdecktliegenden
Scharnieren zu integrieren.

INNenonsicht

Niedrigschwelle

Verdecktliegende
Scharniere

33
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(Overlap-0Overbas)

Tor mit Zarge in der Lichte

Diese Montageart wird angewandt, wenn die Garage tunnelmapig, d.h. ohne seitlichen Mauerleibungen und /oder
Sturz gestaltet wird. Diese Gegebenheit prasentiert sich vor allem bei einem Toraustausch, da die Mauern auf
das alte Tor abgestimmt waren. Doch dank der freitragenden Mechanik von Delta Overlap ist es moglich das
Tor seitlich und im oberen Bereich direkt an die Mauer zu fixieren ohne Saulen oder Blenden zu montieren.

Die Abdeckung des Torrahmens und des Spaltes zwischen Tor und Mauer wird mit eigens vorgesehenen
Deckleisten ausgefihrt, die der TorausfUhrung entsprechen.

Tor hinfer der Laibung

Diese Installation wird in jenen Fallen durchgefihrt, wo die Garage einen seitlichen Maueranschlag und einen
freien Sturzbereich vorweist. Bei dieser Montageart wird das Tor frontal befestigt und man kann somit die
gesamte verfigbare Durchfahrtslichte ausnutzen. Bei Planungen ist diese Lésung zu bevorzugen, da man mit
einer solchen Installation einen hoheren Dammwert erzielt und auf Deckleisten verzichten kann.



Overlap und Overbas werden in 50mm- Springen (oder optional in 10mm- Springen) auf
Maf3 gefertigt. Overbas in nichtaustragender AusfUhrung ist auf ein Maximalmaf3 von B
3970 x H 2680 mm begrenzt. Nicht aufgelistete Groen sind ggfs. auf Anfrage verfigbar.

A
2980 [-=777mn77 = mm oo oosnseoooossooseoosossooeeosoosooe

7L

D e e L

2130 - L
2020 5270 5970

Gropentabelle Overlap: Rahmen-AuBenmaf (mm)

D e

2680 [-=-=====mmmmmm oo bomeeeneneees ;

2130

\

2020 4770 5270

Gropentabelle Overbas: Rahmen-AuBenmaf (mm)
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FARBEN UND
AUSFUHRUNGEN




Ausfuhrungen
der Classic-Modelle

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN
WOODSTYLE UND WOODSTYLE PLUS

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE UND WOODSTYLE PLUS

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN
WOODSTYLE UND WOODSTYLE PLUS

SMOOTH

WOODGRAIN, WOODSTYLE




WOODGRAIN

Eine Oberflache, die die Aderungen des Holzes nachahmt und viel
Bewegung in die Torblattoberflache bringt. Ein solches Tor wird nie
aus der Mode geraten.

SMOOTH

Eine glatte Oberflache, die vor allem den Effekt der Farbe hervorhebt
und Helligkeit aufs Torblatt bringt.

SLIGHTGRAIN

Eine glatte, aber leicht texturisierte Oberflache, die der Farbe einen
modernen Charakter verleiht.

WOODSTYLE

Eine glatte, vorlackierte Oberflache, die die Farben und Adern
des Holzes enthalt, fir diejenigen, die eine warme und natorlic-
he Umgebung suchen.

WOODSTYLE PLUS

Eine Oberfldche mit Holzoptik sowohl an der Innenseite als auch auf
der Auf3enseite.

Smoofh - Slightgrain - Woodagrainm

Overlap und Overbas sind auch in allen anderen RAL-Tonen und Spezialbeschichtungen verfigbar (optional)

7035 Lichtgrau 9002 Grauweip 7040 Fenstergrau 9006 Weifalu

9016 Verkehrs- 6009 Tannengrin 7016 Anthrazitgrau 8016
weifl Mahagonibraun
Wooddgyle Woodshyle Plus
Heller Ton Mittlerer Ton Dunkler Ton Heller Ton Mittlerer Ton
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Ausfuhrungen Modell Plana

LAMINAT, STAHLBLECH GLAT, PIETRA VERA, GLAS

Color (Laminat)

0591 0080 0077 0075 0747 0753 0091 0733

Fir Green Black Charcoal Dark Grey Medium Grey Cool Grey medium White Hygienic White
0066 0645 0689
Sand Tobacco Dark red

Wood (Laminat)

770 0160 o161 0922 0925 0931 0932 5171
Yale oak Dark Afro Light Afro Amazon Butterfly Almond Akro terra Polar Oak NEW

5172
Marshland Oak

Material (Laminat) Full Glass (Glas)

0428 0429 0480 0481 0794 .
Cave Corro Kings Cross Satellite Patina Bronze Klares Glas Satiniertes Glas
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Color (Stahlblech)

7035 Lichtgrau 9002 Grauweif 7040 Fenstergrau 9006 WeiBalu

9016 Verkehrs- 6009 Tannengriin 7016 Anthrazitgrau 8016
weip Mahagonibraun

Pietravera (Stein)

Galatea Eos Demetra Callisto Benerice

Themis Sibilla Selene Hecate

Gea Astrea Euridice Hera Bianco venato

40



ZUBEHOR




Hands
oder vi

Blinkla

41
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Feststehendes Fenster
mit Aluminiumrahmen
und transparentem

oder satiniertem Glas.

Rechteckverglasung mit
Alu-Rahmen und doppelter
Sicherheitsscheibe

Rechteckverglasung
mit einfacher
Polycarbonatscheibe
und PVC-Rahmen

Rechteckiges
LUftungsgitter
aus PVC

Rechteckiges
Liftungsgitter
aus Aluminium




Eingonsturen

Die Eingangsturen von Delta Overlap sind die optimale
Lésung fur diejenigen, die die Asthetik ihres
Wohnhauses verbessern wollen. Diese Turen bilden
in unmittelbarer N3he eines Overlap-Tors eine perfekte
Kombination und Harmonie. Falls man jedoch auch
nur eine Haustir mit neuester Technik, Stil und
Design sucht, ist man bei Overlap richtig.



Die Vorteile

Klasse RC 4

Bis zu 1,17 W/m2K

Schallschutz:

Bis zu 42 dB

Und dazu

® Dreifaches Schloss
mit europdischem
Profilzylinder

® Anti-Aushebe-Zapfen

® TUrbander in drei
Achsen einstellbar

Leistungen
ohne
Kompromisse

Die Eingangstiren von Delta
Overlap wurden mit dem Ziel
entwickelt, die bestmdglichen
Zertifizierungen zu garantieren. Die
Sicherheitsklasse dieser Turen liegt
beim Standard der Klasse RC 4.
Auferdem erreichen sie einen U-
Wert von bis zu 1,17 W/m2K und
garantieren einen Larmabbauwert
von 42 dB. Kombiniert man diese
drei Werte so wird man sehr schnell
feststellen, dass man vor einem
Top-Produkt steht.
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Bei uns
finden Sie Ihre
personliche
Turlosung

Die Optiken

Optisch gesehen haben wir auch bei
den Turen keine Grenzen. Es besteht
die Moglichkeit diese Turen mit der
Optik der Overlap-Tore zu kombinieren,
wobei man vom Plana Full Glass bis
hin zum klassischen Modell Box mit
Kassetten freie Wahl hat.

Sehr wohl besteht auch die Maglichkeit,
der eigenen Kreativitat freien Lauf zu
lassen und eine personalisierte
Turlésung mit Delta Overlap zu
entwickeln.
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Flugel

]

Bogenformiger
Sturz

Horizontaler
Sturz

Schrager
Sturz

Festes Seitenteil

Horizontaler

Schrager
Sturz

Stur=z

berlichte
.l Horizontaler .I
Sturz

rl Konstrukfive

Bogenformiger
Sturz

Schrager LéSUﬂQ@ﬂ

Sturz Die Eingangstiren von Overlap kénnen

mit verschiedenen konstruktiven Lésungen

gefertigt werden, damit sich jede Tur an
die Einbausituation und den Winschen
des Kunden anpassen kann.
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Technische Losungen

Verdecktliegende Bander Montage bUndig
Zur Mauerkante

Traditionelles Band

INRre Anliegen
Unsere Prioritat

Jedes Projekt verlangt nach technischen
Losungen, die ein optimales Ergebnis
ermoglichen. Die Turen von Delta Overlap
sehen die Verwendung von traditionellen
Bandern oder verdecktliegenden Bandern,
Zarge fUr die bUndige Montage zur
Auenmauer sowie verschiedene Losungen
zur Platzersparnis bei Austauschen oder
Installation auf schon vorhandenen
Rahmen vor.
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GrifFfFgarnitfuren

Milena Verfigbar in: Fixknopf  Verfigbar in:
glanzendem Messing, Pigna glanzendem Messing,
satiniertem Chrom, satiniertem Chrom,
Aluminium Aluminium in Bronze-Optik.

in Bronze-Optik.

York Verfugbar in:
satiniertem Chrom.
Fixknopf  Verfigbar in:
GM glanzendem Messing,
satiniertem Chrom.

Stangengriff York Verfugbar in:
satiniertern Chrom.

Fixknopf  Verfugbar in:
Wing satiniertem Chrom.

Stangengriff Steel 107 VerfGgbar in:
Edelstahl.
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TECHNISCHE
SEKTION




Die Overlap-Losungen

Garage mit kurvigen Wanden Garage mit schragen Wanden
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Fertige Fertige
FuBboden Fupboden
Oberkante Oberkante

Garage mit schragem Dachverlauf ~ Garage mit internen Hindernissen
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MONTAGE HINTER DER LAIBUNG

Horizontaler Schnitt - generell

Horizontaler Schnitt - im Detail

1) Mauerdffnung-Breite "X+30"

2) RahmenauBenmap (Breite) "X"

3) Rahmeninnenmap (Breite)"X-220"

4) Lichte Breite "X-270"

125
15 110 50
2‘:
>
s

T

Vertikaler Schnitt - generell

Vertikaler Schnitt - im Detail

1) RahmenauBenmap (Hohe) "Y"

1200 | min 20

2) Lichte Héhery - 200"

Fertige
FuBboden
Oberkante

min 20

100

50

25

360




MONTAGE IN DER LAIBUNG, TORE SEKTOR A - B - C - D (OHNE SAULEN)

Horizontaler Schnitt - generell Horizontaler Schnitt - im Detail
125
15 110 50

1) Maueréffnung-Breite "X+30"

15 2) RahmenauBenmap (Breite) "X" 15
110 3) Rahmeninnenmap (Breite)"X-220" 110
29 | 4) Lichte Breite "X-270" | |es 005003
Vertikaler Schnitt - generell Vertikaler Schnitt - im Detail
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| MONTAGE IN DER LAIBUNG, TORE SEKTORE - F - G - H - | (MIT SAULEN)

Horizontaler Schnitt - generell

Horizontaler Schnitt - im Detail

1) Séulenbreite "X+80"

2) Mauerdffnung-Breite"™X+30"

15

3) RahmenauBenmap (Breite)'X"

110

4) Rahmeninnenmap (Breite)"X-220"

25|

5) Lichte Breite "X-270"

1

125
110 50
25
SR
70

Vertikaler Schnitt - generell

Vertikaler Schnitt - im Detail
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DETAILS NEW PLANA 75 mm

Horizontaler Schnitt - generell Horizontaler Schnitt - im De
125
15 110 50

1) Maueréffnung-Breite "X+30"

15 2) RahmenaufRenmal (Breite) "X" 15
110 3) Rahmeninnenmal (Breite) "X-220" 110
25] 4) Lichte Breite "X-270" 25

Verticaler Schnitt - generell Vertikaler Schnitt - im Deta
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ALS BEISPIEL WIRD NUR DIE "HINTER DER LAIBUNG" INSTALLATIO



BEWEGUNGSVERLAUF UND MABE OVERLAP

in mm

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000

Fertige
)Bboden
berkante

RahmenauBenmaB  Durchfahrtslichte



MARBE OVERLAP CLASSIC BOX (mm)

Rahmenaupenmal | Durchfahrtslichte R R1
2130 1930 1270 1350
2180 1980 1320 1400
2230 2030 1370 1450
2280 2080 1370 1450
2330 2130 1370 1450
2380 2180 1420 1500
2430 2230 1420 1500
2480 2280 1445 1525
2530 2330 1470 1550
2580 2380 1495 1575
2630 2430 1520 1600
2680 2480 1545 1625
2730 2530 1570 1650
2780 2580 1845 1925
2830 2630 1895 1975
2880 2680 1895 1975
2930 2730 1920 2000
2980 2780 1945 2025

MABE OVERLAP NEW PLANA 40 (mm)

RahmenauBenmap | Durchfahrtslichte R R1
2130 1930 1270 1350
2180 1980 1320 1400
2230 2030 1370 1450
2280 2080 1370 1450
2330 2130 1370 1450
2380 2180 1420 1500
2430 2230 1420 1500
2480 2280 1445 1525
2530 2330 1470 1550
2580 2380 1495 1575
2630 2430 1520 1600
2680 2480 1545 1625
2730 2530 1570 1650
2780 2580 1595 1675
2830 2630 1620 1700
2880 2680 1645 1725
2930 2730 1670 1750
2980 2780 1695 1775




BEWEGUNGVERLAUF UND MARBE OVERLAP NEW PLANA 75 (mm)
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BEWEGUNGSVERLAUF UND MARBE OVERBAS - austragend

inmm
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BEWEGUNGSVERLAUF UND MARBE OVERBAS - nicht austragend

in mm
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BAULICHE STANDARDS

Umlaufender Torrahmen aus gebogenem, in RAL 9016/
RAL 7016 pulverbeschichtetem 2mm Stahlblech

(Fur Turen, die in stark aggressiven/korrosiven natirlic-
hen Umgebungen installiert werden sollen, empfehlen
wir die Verwendung eines Edelstahlrahmens AlSI 316
und Aluminiumpaneelen).

System mit doppelten seitlichen Gegengewichten.

Torblatt bestehend aus 40 mm oder 75 mm starken,
mit PUR ausgeschdumten Paneelen in horizontaler
Anordnung und mit mechanischer Verbindung unterei-
nander.

Untere Schlauchdichtung in EPDM-Kunststoff.

Umlaufende Dichtung mit Klemmschutz aus
EPDM-Kunststoff gegen das Eindringen von Luft und
Wasser.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - KON-
STRUKTIONSSTANDARD:

Sektionaltor mit zweigeteiltem Torblatt ohne Decken-
laufschienen (Overlap). Kipptor mit einteiligem Torblatt
(Overbas).

Dammwert Tor U = 1,50 W/m?2K* (Classic, New Plana
40). Dammwert Tor U = 1,30 W/m2K* (New Plana 75)
*Dammwert bei Tor mit Montage hinter der Laibung

Herausragende Abdichtung gegen Luft, Wasser, Wind
sowie Larm.

Motorisierung OverMotion 2018 integriert in der oberen
Tortraverse. Bei Montage des Tors in einer Garage ohne
zweitem Zugang, ist es notwendig einen Torgriff (als
Zubehor erhaltlich) vorzusehen. Eventuelle Handsender
oder Funkempanger sind auf Anfrage als Zubehor
verfigbar.

Ihr Overlap-Handler




GARANTIE

Zusatzlich zur gesetzlichen
Garantie, bietet Delta Overlap seinen Kunden noch
eine komerzielle Garantie von:

10 |ahren

auf die metallische Struktur und von

5 lahren

auf die externe Oberflache der Plana-Paneele und auf die Oberflache
der Modelle Woodstyle Plus

Diese Konditionen sind
unter Einhaltung der allgemeinen Verkaufsbedingungen von Delta Overlap
und der Bedienungs - bzw Wartungsanleitungen gultig.

DELTA OVERLAP Gmbh behlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorwarnung, Anderungen an den Produkten
durchzufihren. Die Abbildungen in diesem Katalog dienen ausschlieplich zur Prasentierung der Produkte.
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